
 (57)【要約】

 【課題】  セルラ電話を用いた建設現場情報提供システ

 ムおよび建設現場情報提供方法を提供する。

 【解決手段】  本発明の建設現場情報提供システムは、

 複数の建築現場に設置された撮像手段１からネットワー

 ク３を介してセルラ電話６に画像データを送信し、セル

 ラ電話６よりサーバ８に記憶された画像データを選択

 し、選択された画像データを画像表示手段７に送信し

 て、この画像表示手段７に送信された画像データを拡大

 して表示する。
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 【特許請求の範囲】

 【請求項１】  複数の建築現場に設置された撮像手段に

 より得られる画像データをネットワークを介して受信す

 る手段と、

 前記画像データを、選択信号に対応させて記憶するデー

 タベースと、

 前記セルラ電話から送信される前記選択信号に対応した

 画像データを前記セルラ電話に送信するための手段と、

 前記セルラ電話が受信した前記画像データを画像表示手

 段に表示させるための手段とを含む、

 建設現場情報提供システム。

 【請求項２】  前記画像データは、静止画像、または時

 間的な間隔をもって連続的に撮影された静止画像のセッ

 トである、請求項１に記載の建設現場情報提供システ

 ム。

 【請求項３】  前記画像表示手段は、車載型ディスプレ

 イ装置、液晶ディスプレイ、またはＣＲＴである、請求

 項１または２に記載の建設現場情報提供システム。

 【請求項４】  複数の建築現場に設置された撮像手段に

 より得られた画像データをネットワークを介して受信す

 る段階と、

 前記画像データを、セルラ電話からの選択信号に対応さ

 せてデータベースに記憶する段階と、

 前記セルラ電話から送信される前記選択信号に対応した

 画像データを前記セルラ電話に送信する段階と、

 前記セルラ電話が受信した前記画像データを画像表示手

 段に表示する段階とを含む、

 建設現場情報提供方法。

 【請求項５】  前記画像データは、静止画像、または時

 間的な間隔をもって連続的に撮影された静止画像のセッ

 トである、請求項４に記載の建設現場情報提供方法。

 【請求項６】  前記画像データを拡大表示する段階は、

 車載型ディスプレイ装置、液晶ディスプレイ、またはＣ

 ＲＴを用いて行う、請求項４または５に記載の建設現場

 情報提供方法。

 【請求項７】  契約したユーザが管理する複数の建築現

 場に設置された撮像手段により得られる画像データをネ

 ットワークを介して受信して保持するサーバと、

 前記保持した画像データを前記契約したユーザが所有す

 る前記セルラ電話からの要求により選択させる手段と、

 選択された前記画像データを前記セルラ電話に送信する

 手段と、

 前記セルラ電話に送信された前記画像データを画像表示

 手段に送信する手段と、前記画像データを前記画像表示

 手段に表示するための手段と、を含む建設現場情報提供

 システム。

 【請求項８】  前記画像データは、静止画像、または時

 間的な間隔をもって連続的に撮影された静止画像のセッ

 トである、請求項７に記載の建設現場情報提供システ

 ム。

 【請求項９】  前記画像データを拡大表示する手段は、

 車載型ディスプレイ装置、液晶ディスプレイ、またはＣ

 ＲＴである、請求項７または８に記載の建設現場情報提

 供システム。

 【請求項１０】  契約したユーザが管理する複数の建築

 現場に設置された撮像手段により得られる画像データを

 ネットワークを介して受信する段階と、

 前記受信した画像データをセルラ電話から送信される選

 択信号により選択可能にデータベースに記憶させる段階

 と、

 前記保持した画像データを前記契約したユーザが所有す

 る前記セルラ電話からの要求により選択させる段階と、

 選択された前記画像データを前記セルラ電話に送信する

 段階と、

 前記セルラ電話に送信された前記画像データを画像表示

 手段に送信する段階と、前記画像データを前記画像表示

 手段に表示する段階と、を含む建設現場情報提供方法。

 【請求項１１】  前記画像データは、静止画像、または

 時間的な間隔をもって連続的に撮影された静止画像のセ

 ットである、請求項１０に記載の建設現場情報提供方

 法。

 【請求項１２】  前記画像データを拡大表示する手段

 は、車載型ディスプレイ装置、液晶ディスプレイ、また

 はテレビ用ＣＲＴである、請求項１０または１１に記載

 の建設現場情報提供方法。

 【発明の詳細な説明】

 【０００１】

 【発明の属する技術分野】本発明は建設現場の情報提供

 方法に関し、より詳細には建設現場の状況を、現場から

 離れた位置において把握することを可能とすることによ

 り、建設現場の管理をより効率的に行うと共に、施工効

 率を向上させることを可能とする、建設現場情報提供シ

 ステムおよび建設現場情報提供方法に関する。

 【０００２】また、本発明は、建設現場を管理するユー

 ザが、その顧客、施主、といったクライアントに対して

 建設現場の状況を効率的・かつ迅速にに提示することに

 より、顧客に対するサービスを向上させることができ、

 さらにはクライアントの意向を建造物により反映させる

 ことを可能とする建設現場情報提供システムおよび建設

 現場情報提供方法に関する。

 【０００３】

 【従来の技術】従来建設現場の管理は、現場における作

 業状態を示した写真を用いて、現場から離れた管理部門

 などにおいて判断されることが多い。このような写真

 は、現場に赴任した管理スタッフが写真撮影を行い、撮

 影された写真を管理スタッフが情報を必要としている部

 門へと直接持参するか、または郵送、デリバリ・システ

 ムといった方法で送付することにより行われている。

 【０００４】また、近年では通信技術の発達により、デ

 ィジタル・カメラなどにより撮影された画像をネットワ
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 ークなどを介してコンピュータへと送信することによ

 り、遠隔的に画像を取得し、建設現場の管理に用いるこ

 とも行われている。しかしながら、ディジタル・カメラ

 などにより撮影された画像をネットワークを介してすべ

 てコンピュータへと送信するのは、現場の状況を確認す

 るという点では有意義ではあるが、画像データは、記憶

 容量も大きく、またすべての画像が現場管理を行う管理

 スタッフにとって常に必要とされるというわけではな

 い。かといって、送信される全ての画像を検討しなくと

 もよいかというと、直前までは画像的に問題がない場合

 であっても、次の段階には異常が発生している場合もあ

 るので、送信された画像は、すべて一応の確認を行う必

 要がある。このため、送信されてきた画像を簡便にモニ

 タして、その必要性を迅速に判断し、必要に応じて拡大

 して詳細に検査を行うことができるのが望ましい。

 【０００５】また、建設を依頼したクライアントは、建

 造物、また土木施工といった建設現場の状況を確認し

 て、各種施工状況が適正か、または施工の進捗は、予定

 どうりに進行しているかを確認する必要があるので、建

 設現場の状況をできるだけ迅速に、できればリアルタイ

 ムで知ることを希望する場合もある。従来では、上述し

 たように写真を用いてクライアントに対してプレゼンテ

 ーションを行うなどにより、建設現場の現状報告がなさ

 れているが、現場に赴任したスタッフが写真などを撮影

 し、メモを取り、その後にプレゼンテーションを行うた

 め、建設現場の工事進捗時点と、プレゼンテーション時

 点とは離れていることが多く、クライアントにはリアル

 タイムで報告ができないという問題もある。

 【０００６】一方、近年では通信技術の発達により、セ

 ルラ電話からインターネットといったネットワークへと

 アクセスすることが可能となっている。インターネット

 といったネットワークへとアクセスできるセルラ電話を

 用いることにより、建設現場などにおいて撮影された画

 像データをいわゆる電子メールとしてセルラ電話へと送

 信することが可能となる。このため建設現場を管理して

 行く上で、管理スタッフが所定の場所に常駐していなく

 とも管理データを管理スタッフへと送信することが可能

 となり、迅速な管理・判断が可能で、クライアントに対

 するプレゼンテーションが可能となる。

 【０００７】しかしながら、セルラ電話の液晶ディスプ

 レイは、カラー化が進んでいるものの、コンピュータの

 画像表示手段である例えば、液晶ディスプレイや、ＣＲ

 Ｔよりも遥かに小さく、充分な視認性がないこと、カラ

 ー化されているとはいえコントラストが充分ではなく詳

 細な判断を行うのが困難な場合もあり、細部にわたった

 詳細な判断を画像から行うことができず、画像データの

 見落としなどが発生する場合もあるなどの不都合があ

 る。また、プレゼンテーションを行う場合には、クライ

 アントに対して大きな画面で進捗状況、施工状態などを

 説明する必要があるのでセルラ電話の液晶ディスプレイ

 では、充分なプレゼンテーションを行うことができない

 という不都合がある。

 【０００８】また、セルラ電話にモバイル・コンピュー

 タを接続し、モバイル・コンピュータにより、例えば電

 子メールといった方法により送信された画像データを受

 信して、モバイル・コンピュータの液晶ディスプレイに

 画像データを表示させれば、画像の視認性は向上する。

 しかしながら、管理場所に設置されたコンピュータに対

 して現場の画像を送信して、すべてを受信するのと同じ

 く、モバイル・コンピュータにすべての画像データを残

 らずコンピュータに受信させることになるため、メモリ

 資源における制約は、デスクトップ型、ラップトップ型

 のコンピュータより以上に制約を受けることになってし

 まい、また管理スタッフが移動している状況や、自宅に

 居る状況にあっても建設現場の管理を充分に行うという

 点ではモバイル・コンピュータを別途そのために用意す

 ることが必要とされ、充分に満足できるものではない。

 【０００９】また、モバイル・コンピュータへと画像デ

 ータをいわゆる電子メールとして送信する場合には、建

 設現場に設置された画像データを送信するための手段

 は、モバイル・コンピュータに対して登録された例え

 ば、Knishimatu＠xxx.aa.jpといったモバイル・コンピ

 ュータに固定されたメール・アドレスを指定してメール

 ・サーバへと送信を行うことになる。このため、セルラ

 電話を保有している場合であっても、モバイル・コンピ

 ュータが異なったり、別の端末において受信する場合に

 は、建設現場に設置された画像データをネットワークに

 送信するための手段に対し、メール・サーバに対して登

 録されたメール・アドレスへと変更する操作、またはモ

 バイル・コンピュータのメール・アドレス設定を変更す

 ることが必要とされることなど、煩雑な操作が必要とさ

 れる。また、このような操作を行うことができない場合

 には、必要な画像データを要求される端末で確認しよう

 としても不可能となってしまうことになる。

 【００１０】

 【発明が解決しようとする課題】したがって、これまで

 建設現場を管理するにあたって、モバイル・コンピュー

 タといった専用のコンピュータを用いることなく、簡便

 に、かつ必要とされる画像のみを選択してモニタでき、

 さらには必要に応じて画像を消去することによりメモリ

 資源を節約することを可能とし、現場の管理スタッフが

 車両などにおいて移動中、自宅、管理部門にいる場合で

 あっても容易に建設現場の管理を行うことを可能とす

 る、建設現場情報提供システムおよび建設現場情報提供

 方法が必要とされていた。

 【００１１】また、建造物や、土木施工のクライアント

 に対して迅速、かつ正確な報告を行うことを可能とする

 建設現場情報提供システムおよび建設現場情報提供方法

 が必要とされていた。

 【００１２】
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 【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題をに

 鑑みてなされたモノであり、本発明の請求項１の発明に

 よれば、複数の建築現場に設置された撮像手段により得

 られる画像データをネットワークを介して受信する手段

 と、前記画像データを、選択信号に対応させて記憶する

 データベースと、前記セルラ電話から送信される前記選

 択信号に対応した画像データを前記セルラ電話に送信す

 るための手段と、前記セルラ電話が受信した前記画像デ

 ータを画像表示手段に表示させるための手段とを含む、

 建設現場情報提供システムが提供される。

 【００１３】本発明の請求項２の発明によれば、前記画

 像データは、静止画像、または時間的な間隔をもって連

 続的に撮影された静止画像のセットである、建設現場情

 報提供システムが提供される。

 【００１４】本発明の請求項３の発明によれば、前記画

 像表示手段は、車載型ディスプレイ装置、液晶ディスプ

 レイ、またはＣＲＴである、設現場情報提供システムが

 提供される。

 【００１５】本発明の請求項４の発明によれば、複数の

 建築現場に設置された撮像手段により得られた画像デー

 タをネットワークを介して受信する段階と、前記画像デ

 ータを、セルラ電話からの選択信号に対応させてデータ

 ベースに記憶する段階と、前記セルラ電話から送信され

 る前記選択信号に対応した画像データを前記セルラ電話

 に送信する段階と、前記セルラ電話が受信した前記画像

 データを画像表示手段に表示する段階とを含む、建設現

 場情報提供方法が提供される。

 【００１６】本発明の請求項５の発明によれば、前記画

 像データは、静止画像、または時間的な間隔をもって連

 続的に撮影された静止画像のセットである、建設現場情

 報提供方法が提供される。

 【００１７】本発明の請求項６の発明は、前記画像デー

 タを拡大表示する段階は、車載型ディスプレイ装置、液

 晶ディスプレイ、またはＣＲＴを用いて行う、建設現場

 情報提供方法が提供される。

 【００１８】本発明の請求項７の発明は、契約したユー

 ザが管理する複数の建築現場に設置された撮像手段によ

 り得られる画像データをネットワークを介して受信して

 保持するサーバと、前記保持した画像データを前記契約

 したユーザが所有する前記セルラ電話からの要求により

 選択させる手段と、選択された前記画像データを前記セ

 ルラ電話に送信する手段と、前記セルラ電話に送信され

 た前記画像データを画像表示手段に送信する手段と、前

 記画像データを前記画像表示手段に表示するための手段

 と、を含む建設現場情報提供システムが提供される。

 【００１９】本発明の請求項８の発明によれば、前記画

 像データは、静止画像、または時間的な間隔をもって連

 続的に撮影された静止画像のセットである建設現場情報

 提供システムが提供される。

 【００２０】本発明の請求項９の発明によれば、前記画

 像データを拡大表示する手段は、車載型ディスプレイ装

 置、液晶ディスプレイ、またはＣＲＴである記載の建設

 現場情報提供システムが提供される。

 【００２１】本発明の請求項１０の発明によれば、契約

 したユーザが管理する複数の建築現場に設置された撮像

 手段により得られる画像データをネットワークを介して

 受信する段階と、前記受信した画像データをセルラ電話

 から送信される選択信号により選択可能にデータベース

 に記憶させる段階と、前記保持した画像データを前記契

 約したユーザが所有する前記セルラ電話からの要求によ

 り選択させる段階と、選択された前記画像データを前記

 セルラ電話に送信する段階と、前記セルラ電話に送信さ

 れた前記画像データを画像表示手段に送信する段階と、

 前記画像データを前記画像表示手段に表示する段階と、

 を含む建設現場情報提供方法が提供される。

 【００２２】本発明の請求項１１の発明によれば、前記

 画像データは、静止画像、または時間的な間隔をもって

 連続的に撮影された静止画像のセットである、建設現場

 情報提供方法が提供される。

 【００２３】本発明の請求項１２の発明によれば、前記

 画像データを拡大表示する手段は、車載型ディスプレイ

 装置、液晶ディスプレイ、またはテレビ用ＣＲＴであ

 る、建設現場情報提供方法が提供される。

 【００２４】

 【発明の実施の形態】以下本発明を図面に示した実施の

 形態に基づいて説明するが、本発明は下記実施の形態に

 制限されるものではない。図１は、本発明の建設現場情

 報提供システムの概要を示した図である。本発明におい

 ては、建設現場とは、建築、または土木施工またはそれ

 ら双方が施されている現場のことをいう。本発明の建設

 現場情報提供システムは、建設現場１に配置された撮像

 手段２と、撮像手段２からの画像データをネットワーク

 ３へと送信するため、ネットワーク３に接続された送信

 手段４と、ネットワーク３を介して無線通信を用いるネ

 ットワーク５から送信される信号を受信するセルラ電話

 ６と、セルラ電話６に接続されたディスプレイ７とを含

 んで構成されている。

 【００２５】図１に示した実施の形態においては、ネッ

 トワーク３には、さらに、サーバ８が接続されていて、

 建設現場１の画像を要求に応じて提供することができる

 ようにされている。このサーバ８は、本発明の第１の実

 施の形態においては、建設現場１の工事を行っている施

 工者の管理部門に設置することができる。また、本発明

 の第２の実施の形態においては、建設現場１の画像デー

 タを提供するためサーバ８を管理する建設現場画像提供

 者が管理・設置することもできる。本発明の第１の実施

 の形態においては、施工者の管理部門において建設現場

 の状況を確認するために建設現場１の画像情報がセルラ

 電話６へと送信される。

 【００２６】また、本発明の第２の実施の形態において
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 は、サーバ８に記憶されたデータは、建設現場１を直接

 管理・施工し、クライアントへのプレゼンテーションを

 行うことが必要とされる、建設現場画像提供者と契約を

 行ったユーザなどに対してセルラ電話６を通して画像デ

 ータの提供が行われる。このサーバ８は、建設現場１か

 ら送信される画像データを保持し、セルラ電話６から送

 信される接続要求HttpReqに応じて画像データを適切な

 ブラウザ・ソフトウエアを通して送信する。

 【００２７】また、このサーバ８は、建設現場などから

 送信された画像データをバックアップするべく記録す

 る、バックアップ手段としても使用することができる。

 【００２８】本発明において用いることができる撮像手

 段２としては、ディジタル・カメラ、ビデオカメラの

 他、チャージ・カップルド・デバイス（ＣＣＤ）を用い

 て電子的に画像を得ることができ、適切なフォーマット

 で送信手段３に送信できるものであればいかなるもので

 も用いることができる。この際画像データに用いること

 ができる画像フォーマットとしては、本発明においては

 特に制限されるものではないが、ビットマップ形式、Ｇ

 ＩＦ形式、ＴＩＦ形式、ＪＰＥＧ形式、ＰＣＸ形式、Ｃ

 ＧＭ形式、ＥＰＳ形式、ＩＧＳ形式、ＰＩＣＴ形式、Ｐ

 ＭＧ形式、ポストスクリプト（商標）、ウインドウズ・

 メタファイルＷＭＦ形式、拡張メタファイル形式などを

 挙げることができる。

 【００２９】また、本発明において用いることができる

 ネットワーク３としては、いわゆるインターネットをあ

 げることができるが、これ以外にも、光通信、衛星通

 信、地上波通信など、適切な通信プロトコル、例えばＴ

 ＣＰ／ＩＰを用いて遠隔的に情報を送受信できるもので

 あれば、いかなるネットワークでも用いることができ

 る。

 【００３０】本発明において用いられる無線通信を使用

 するネットワーク５としては、いわゆるセルラ電話用の

 無線通信ネットワークを挙げることができ、具体的には

 セルラ電話６の通信サービスを提供するキャリアにより

 用いられる通信周波数帯域を使用するものを挙げること

 ができる。本発明において用いることができるセルラ電

 話６としては、セルラ電話用のネットワーク５へと送信

 を行うことができて、セルラ電話６のキャリアが提供し

 ている図示しないゲートウエイを通してインターネット

 といったネットワーク３にアクセスできるタイプのもの

 であればいかなるものでも用いることができる。このよ

 うなセルラ電話６としては、具体的には、ｉ－モード

 （商標）を用いるセルラ電話、スカイメール（商標）、

 インターネット接続サービスを用いるセルラ電話、また

 はいわゆるＥＺｗｅｂといったインターネット接続サー

 ビスを用いるセルラ電話を挙げることができる。しかし

 ながら、本発明においてはこれ以外にも同等な機能を有

 するセルラ電話であれば、いかなるものでも用いること

 ができる。

 【００３１】また、本発明において用いる送信手段４

 は、撮像手段２により得られた画像データを適切なフォ

 ーマットとして受取り、この画像データをサーバ８へと

 通信することができるようなものであれば、いかなるも

 のでも用いることができる。この際、送信手段４からサ

 ーバ８へと画像データを送信するためには、いわゆる電

 子メールといった方法を使用することができる。このた

 めの送信手段４としては、パーソナルコンピュータ、ワ

 ークステーション、または定期的に一定の時間間隔を持

 って一連の画像を、サーバ８へと送信することができる

 送信手段４など、いかなる手段でも用いることができ

 る。

 【００３２】上述した送信手段４として、パーソナル・

 コンピュータまたはワークステーションを用いる場合に

 は、パーソナル・コンピュータまたはワークステーショ

 ンとしては、ＰＥＮＴＩＵＭ（商標：インテル社）とい

 ったＣＰＵ、またはこれと互換性のあるＣＰＵまたは、

 ＰｏｗｅｒＰＣ（商標：インターナショナル・ビジネス

 ・マシーンズ・コーポレイション）またはこれと互換性

 のあるＣＰＵを搭載することが可能で、ＷＩＮＤＯＷＳ

 （商標：マイクロソフト・コーポレイション）、ＷＩＮ

 ＤＯＷＳ  ＮＴ（商標：マイクロソフト・コーポレイシ

 ョン）、ＯＳ／２（商標：インターナショナル・ビジネ

 ス・マシーンズ・コーポレイション）、ＡＩＸ（商標：

 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレ

 イション）、ユニックス、リナックスといったオペレー

 ティング・システムを動作させることが可能なパーソナ

 ル・コンピュータ、ワークステーションを挙げることが

 できるが、これらのものに限定されるわけではない。

 【００３３】また、本発明においてサーバ８を使用する

 場合には、サーバとしては、上述したコンピュータまた

 はワークステーションを使用することができる。

 【００３４】また、上述した送信手段３としては、特に

 パーソナルコンピュータまたはワークステーションとい

 うように、インタラクティブにユーザが操作を行う環境

 を提供するものではなく、パーソナル・コンピュータま

 たはワークステーションといった上述の機能を含み、自

 動的に画像データの撮影を行わせて、連続して送信させ

 る機能を含む画像送信専用の装置を用いることができ

 る。また、本発明においては、撮像手段２と、送信手段

 ４とが一体とされたコンピュータまたはセルラ電話とい

 った撮像・送信手段を使用することもできる。

 【００３５】本発明の図１に示した建設現場情報提供シ

 ステムにおいては、セルラ電話６が受信した画像データ

 は、画像画像を拡大して画像表示手段として用いられる

 ディスプレイ７へと表示される。このため、セルラ電話

 ６と、ディスプレイ７との間は、信号ライン９で接続さ

 れていて、セルラ電話６に記憶された画像データをディ

 スプレイ７へと送信することができるようにされてい

 る。このため、セルラ電話６には、上述した表示切替え
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 を行うための表示切替え機能が含まれている。

 【００３６】例えばこような機能は、受信した画像デー

 タを、セルラ電話６の液晶ディスプレイ６ａに表示させ

 る指令を、ディスプレイ７へと出力させるための指令に

 切り換えるように、ソフトウエア的に構成させることが

 できる。またこのための切替え表示は、セルラ電話６の

 メニュー・バーに登録させておくこともできる。また、

 セルラ電話６に記憶させた画像データの表示先を外部的

 に制御してもよい。さらに、本発明においては、切替え

 手段をセルラ電話６と、ディスプレイ７との間に配置す

 ることもできる。

 【００３７】図２は、本発明の建設現場情報提供システ

 ムの別の実施の形態を示した図である。本発明の建設現

 場情報提供システムの図２に示した実施の形態において

 は、セルラ電話６により受信された建設現場１から送信

 された画像データを、ネットワーク３を介してディスプ

 レイ７へと送信している。ディスプレイ７は、ネットワ

 ーク３に接続されていて、いわゆるインターネットとい

 ったネットワーク３から送信されるデータを受信できる

 構成とされている。このためディスプレイ７とは別に、

 ネットワーク３へと接続するための図示しない手段を用

 いることができる。

 【００３８】図２に示した実施の形態においては、例え

 ば、画像データをディスプレイ７に表示させることを希

 望するサーバ８からセルラ電話６によりダウンロードす

 る。この際、サーバ８からダウンロードされる画像デー

 タは、セルラ電話のプッシュボタンにより選択すること

 がでいるようにされている。この画像データをダウンロ

 ードした管理スタッフは、セルラ電話６から受信した画

 像データを、ネットワーク４を介してディスプレイ７へ

 と再度送信し、例えば管理部門といった場所に設置され

 ているディスプレイ７にネットワーク３を介して受信さ

 せて、ディスプレイ７に対し、建設現場１から送信され

 る画像データを拡大表示させるようにされている。この

 場合には、セルラ電話６からディスプレイへと画像デー

 タは例えば、電子メールとして送信することができる。

 【００３９】図２に示した実施の形態によれば、建設現

 場１から画像データを送信する送信手段４は、画像デー

 タを表示させたいディスプレイ７ごとに送信アドレスを

 変更することなく、常にセルラ電話６のみのアドレスを

 使用して画像データを送信すれば、管理スタッフのいる

 サイト、または管理スタッフの希望するサイトに設置さ

 れたディスプレイ７に表示を行うことが可能となり、建

 設現場１を画像データに基づいて管理することが可能と

 なる。

 【００４０】また、本発明の建設現場情報提供システム

 によれば、上述したように、建設現場１に設置された送

 信手段４は、常に固定された送信先アドレスに対して画

 像データを送信すればよいので、無人で建設現場１の管

 理を画像データを用いて行うことが可能となり、さらに

 はセルラ電話６が携行されているサイトにおいて画像デ

 ータの評価をすることが可能になる。

 【００４１】上述したディスプレイ７としては、車載型

 カラーテレビ、家庭用カラーテレビ、カー・ナビゲーシ

 ョン・システム用ディスプレイ、ＣＲＴを用いるディス

 プレイ装置、液晶ディスプレイを用いるディスプレイ装

 置のいずれでも、セルラ電話６から送信された画像デー

 タを受信して、拡大表示させることができれば、いかな

 るものでも用いることができる。また、本発明において

 は、セルラ電話６の表示先を外部的に切り換える機能を

 含ませた専用のディスプレイ７を用いることもできる。

 【００４２】図３は、本発明において用いることができ

 るサーバ８の構成を示した図である。本発明において使

 用されるサーバ８は、ネットワーク３を通して送信され

 る画像データを記憶するためのデータベースＤＢを含ん

 で構成されている。図３において示したデータベースＤ

 Ｂは、サーバ８に直接接続されているのが示されている

 が、本発明においては、データベースＤＢは、サーバ８

 に接続されるさらに別のＬＡＮといったネットワークを

 介して遠隔的に接続されていても良い。図３に示すよう

 に、データベースＤＢには、複数の現場から送信される

 例えば、データｄ１～ｄ５が記憶されている。サーバ８

 は、セルラ電話６からの接続要求（HttpReq）を受信す

 ると適切なブラウザ・ソフトウエアを介してセルラ電話

 ６へと要求された画像データを送信する構成とされてい

 る。

 【００４３】図３に示されたサーバ８は、制御手段８ａ

 と、画像選択手段８ｂとを含んで構成されている。制御

 手段８ａは、サーバ８を制御し、画像データが建設現場

 １から送信された場合に、建設現場と、工事種類とを特

 定してデータベースＤＢへと記憶させる。この場合、セ

 ルラ電話６からのプッシュボタンまたはスクロールボタ

 ンに対応した選択要求に対応した画像データを提供する

 べく、画像データごとにインデックスを付して記憶する

 構成とされている。画像選択手段８ｂは、例えば“cgi-

 bin/nishimatsu/construct.pic.cgi/index(i)”として

 送信される接続要求HttpReqを受信すると、HttpReqから

 インデックス(index(i))を読み出して、対応するインデ

 ックスが付された画像データを検索する。検索された画

 像データは、セルラ電話６へと返信され、セルラ電話６

 の液晶ディスプレイに表示されることになる。

 【００４４】図４は、データベースＤＢに含まれる画像

 データを含むデータの構造を示した図である。図４に示

 されるように、本発明においては、建設現場１の画像デ

 ータを含むデータｄ１は、画像データＰｄ１と、この画

 像データに付帯するコメントなどのテキスト、またはＨ

 ＴＭＬといったファイルで作成された文書データＴｄ１

 と、セルラ電話６のプッシュボタン・スクロールボタン

 により選択が行えるように、プッシュボタン・スクロー

 ルボタンと関連づけられたインデックス・データＩｄ１
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 とを含んで構成されている。

 【００４５】サーバ８は、セルラ電話６から画像データ

 の要求を含む接続要求HttpReqを受信すると、プッシュ

 ボタン・またはスクロールボタンに関連してHttpReqに

 付された画像データ選択信号を読み取って、プッシュボ

 タン・またはスクロールボタンにより選択された画像デ

 ータをデータベースＤＢから選択する。その後選択され

 た画像データを、HttpReqを送信したセルラ電話６へと

 送信する。

 【００４６】この画像データを受信したセルラ電話６

 は、セルラ電話６の液晶ディスプレイに表示された画像

 を判断しながら、必要な画像データが表示されるまでプ

 ッシュボタン操作を繰り返す。必要な画像が液晶ディス

 プレイ上に表示された後、図１および図２に示した大型

 ディスプレイへと画像データを送信することにより、拡

 大した表示を行わせることができる。この際、上述した

 ように大型ディスプレイへの送信は、いわゆる電子メー

 ルといった方法により送信することもできるし、また適

 切なフォーマットを使用してセルラ電話６から直接ディ

 スプレイ７へと送信することができる。

 【００４７】また、本発明において上述したようにWeb

 サーバとして用いる以外にも、サーバ８により画像デー

 タをバックアップしておけば、セルラ電話６を所有する

 施工者の社員といった管理スタッフが、建設現場１から

 送信されてくる画像データをセルラ電話６のディスプレ

 イ画面６ａ上で確認して種々選択を行い、必要な画像、

 または特に注目すべき画像を車載テレビ、またはカー・

 ナビゲーション・システムのディスプレイ、テレビなど

 に表示させる際に、重要な画像を見過ごしてしまった場

 合にでも、サーバ８内のデータを管理部門においてセル

 ラ電話６を携行している管理スタッフへと指示を与える

 ことが可能となる。

 【００４８】図５は、本発明の建設現場情報提供方法を

 用いて、建設現場１に車両１０により向かっている間に

 管理スタッフが建設現場１から画像データを受信してい

 るところを示した図である。建設現場１において工事、

 または現場管理を行うための管理スタッフは、車両１０

 により建設現場へと向かっている。また、車両１０に乗

 車または車両１０を運転している管理スタッフには、セ

 ルラ電話６が与えられていて、建設現場１からの画像デ

 ータがセルラ電話６へと送信されている。

 【００４９】セルラ電話６には、セルラ電話６宛に送信

 された建設現場１の画像データが、セルラ電話６の液晶

 ディスプレイ６ａに表示されている。建設現場１からの

 画像データは、定期的に送信される単一の画像データ、

 または一定の時間間隔をもって撮影された画像データの

 セット、複数の建設現場１から送信された複数の画像デ

 ータとされる。

 【００５０】車両１０に乗車、または車両１０を運転し

 ている管理スタッフは、セルラ電話６の液晶ディスプレ

 イ６ａにおいて画像データを確認し、異常、または詳細

 に観察したいと考えた画像データについて、画像データ

 の表示を例えば、車載テレビ、またはカー・ナビゲーシ

 ョン・システムのディスプレイ７へと表示させることに

 より、より鮮明な画像を用いて判断を行うことが可能と

 なる。

 【００５１】図６は、図５に示した車両のコックピット

 内部を示した図である。車両１０の内部には、ディスプ

 レイ７として用いられる車載用テレビまたはカー・ナビ

 ゲーション・システム用のディスプレイ７が、コックピ

 ット内部に配置されたダッシュボード１１にステー１２

 といった手段により取り付けられている。セルラ電話６

 は、ディスプレイ７へと信号ライン９を介して接続され

 ていて、セルラ電話６に受信された画像データをディス

 プレイ７へと送信している。

 【００５２】ディスプレイ７は、セルラ電話６により受

 信された画像をディスプレイ７の画面上に拡大して表示

 していて、図６に示した実施の形態においては、例えば

 木造建築の建築現場の画像データが表示されている。管

 理スタッフは、図６のディスプレイ７に表示された鮮明

 な画像を用いて、建設現場１の状況を把握することがで

 きる。

 【００５３】さらには、管理スタッフは、建設現場１に

 到着するまでの間に次の施工工程の手順を考えることが

 可能となり、建設現場へと赴任する際の時間が無駄にな

 らず、建設現場管理ばかりではなく、施工効率、施工コ

 ストを引き下げることが可能となる。

 【００５４】本発明の建設現場提供方法の別の実施の形

 態においては、サーバ８を使用して建設現場１の画像デ

 ータを契約したユーザに対して提供する。図７を使用し

 て本発明の建設現場情報提供方法の第２の実施の形態を

 説明する。図７に示されるように、本発明の建設現場情

 報提供方法の第２の実施の形態においては、サーバ８

 は、建設現場１の画像データを提供するためのサーバ設

 置者サイトに設置されている。サーバ８を管理・運営す

 る建設現場情報提供者は、まずサーバ８に開設したＷｅ

 ｂサイトにおいて、建設現場の情報提供を希望するユー

 ザを登録する。登録時には、ユーザに対してユーザ情報

 の提供を求めると同時に、ユーザＩＤおよびパスワード

 といったユーザ識別情報をサーバ８に登録する。

 【００５５】サーバ８を設置した、建設現場情報提供者

 は、必要に応じて建設現場１に撮像手段２および送信手

 段４を設置し、画像情報をサーバ８に記憶させる。サー

 バ８には、セルラ電話６からの接続要求HttpReqがセル

 ラ電話６が属するキャリアの設置するゲートウエイを介

 して送信されて、アクセスが行われる。サーバ８は、サ

 ーバ８を設置する者が契約したユーザが保有するセルラ

 電話６は、例えば契約したユーザのクライアントに対し

 て建設現場１の情報を提供するべく、大型のディスプレ

 イ７に接続されプレゼンテーションのために使用できる
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 ようにされている。

 【００５６】建設現場からの画像データをディスプレイ

 ７に表示されるためのプロセスを説明すると、契約した

 ユーザは、クライアントにプレゼンテーションを行うた

 めに携行しているセルラ電話６からサーバ８に対して接

 続要求HttpReqを行い、所望する建設現場１の画像デー

 タへとアクセスを行う。さらに、契約したユーザは、セ

 ルラ電話６のプッシュボタン操作を行って所望する建設

 現場１の画像データを選択し、ブラウザ・ソフトウエア

 を介して画像データをセルラ電話６を使用して閲覧す

 る。その後、画像データを大型の画面を使用してクライ

 アントへと建設現場のプレゼンテーションを行う。

 【００５７】すなわち、本発明の第２の実施の形態の建

 設現場情報提供方法を使用することにより、契約したユ

 ーザは、当該ユーザのクライアントに対して建設の進行

 状況、現状などを迅速かつ正確に説明することが可能と

 なる。また、サーバ８には、定期的に建設現場１の状況

 を示した画像データが送信されて更新されるので、常に

 最新の画像データをクライアントに提示することが可能

 となる。

 【００５８】これまで本発明を図面に示した実施の形態

 にもとづいて詳細に説明してきたが、本発明は、図面に

 示した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の

 効果が得られる限り、種々の変更および別の実施の形態

 があり得ることは理解されよう。

 【図面の簡単な説明】

 【図１】本発明の建設現場情報提供システムの実施の形

 態を示した図。

 【図２】本発明の建設現場情報提供システムの別の実施

 の形態を示した図。

 【図３】本発明のサーバ構成を示した図。

 【図４】本発明に用いるデータベースの構造を示した

 図。

 【図５】本発明の建設現場情報提供システムにより、建

 設現場からの画像データを受信しているところを示した

 図。

 【図６】本発明の建設現場情報提供方法により、建設現

 場のからの画像データを受信している車両のコックピッ

 ト内部を示した図。

 【図７】本発明の建設現場情報提供方法により、プレゼ

 ンテーションをおこなっているところを示した図。

 【符号の説明】

 １…建設現場

 ２…撮像手段

 ３…ネットワーク

 ４…送信手段

 ５…ネットワーク

 ６…セルラ電話

 ６ａ…セルラ電話のディスプレイ

 ７…ディスプレイ

 ８…サーバ

 ８ａ…制御手段

 ８ｂ…画像選択手段

 ９…信号ライン

 １０…車両

 １１…ダッシュボード

 １２…ステー

 【図１】
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 【図２】

 【図３】

 【図４】
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 【図５】

 【図６】

 【図７】
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